
LOS GENERADORES Y EL COMBUSTIBLE SIEMPRE DEBEN USARSE AL AIRE
LIBRE Y AL MENOS A 20 PIES (6 METROS) DE DISTANCIA DE VENTANAS,
PUERTAS Y GARAJES ADJUNTOS.

INSTALE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO EN FUNCIONAMIENTO EN
TODOS LOS NIVELES DE SU HOGAR. EL MONÓXIDO DE CARBONO ES UN GAS
INCOLORO Y QUE NO EMITE OLOR QUE PUEDE MATARLO A USTED, A SU
FAMILIA Y A SUS MASCOTAS.

MANTENGA EL GENERADOR SECO Y PROTEGIDO DE LA LLUVIA O LAS
INUNDACIONES. TOCAR UN GENERADOR HÚMEDO O DISPOSITIVOS
CONECTADOS A UNO PUEDE CAUSAR ELECTROCUTARÍAN.

CONECTE SIEMPRE EL GENERADOR A LOS APARATOS CON CABLES DE
EXTENSIÓN RESISTENTES.

PERMITA QUE EL GENERADOR SE ENFRÍE ANTES DE REABASTECERLO DE
COMBUSTIBLE. EL COMBUSTIBLE DERRAMADO SOBRE LAS PIEZAS
CALIENTES DEL MOTOR PUEDE ENCENDERSE.

SEGURIDAD DURANTE EL USO DE
GENERADORES
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